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Revestimento Clássico
Branco 30x60 HD, Tipo A,
Pointer (ou similar) assentada
com argamassa ACI,e rejunte
cor cinza platina

Cerâmica branca 10x10cm,
do piso até 1,10m de altura na
parede.Assentada com
argamassa ACI, junta de
3mm, rejunte cinza platina ou
similar

Parede de concreto/PVC
recoberta com textura acrílica,
cor branca , com efeito "casca
de jaca" de 1,10m até o
forro(2,80m do piso)
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translúcida (i=8.5%)
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Circulação 10
+3,36+3,35
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Acesso

Pele de vidro com janelas maxim-ar. 
Pele de vidro com esquadria em 
alumínio branco, e vidro temperado, 
liso, incolor (10mm)(ver detalhamento 
no mapa de esquadrias).
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Área de convivência 1
Sala de aula 18

Lab. de modelagem de vestiário
Circulação 11
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Jardim 4Circulação 6

Sala de aula 12

Secretaria

Pátio de acesso
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complementares
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Platibanda de placa cimentícia pintada
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Cobogó de concreto ou
similar

Parede do balcão da
biblioteca Lateral em Pele de

vidro(ver mapa de
esquadrias)

0
,1

7

3
37/48

0
,7

1
0

,2
7

0
,2

1
0

,8
3

3
,1

0
0

,1
5

3
,5

0

+7,00

+3,35

H

H

I

I

J

J

L

L

K

K

1
,3

0
0

,7
0

1
,3

0
1

,1
0

0
,5

7
0

,7
3

0
,3

0
0

,4
0

1
,3

0
1

,1
0

0
,5

7
0

,7
3

0
,3

0
2

,8
0

1
,3

0
0

,3
0

2
,8

0

Forro termoacústico Forro termoacústicoForro termoacústico Forro de PVCForro de PVC

Revestimento Clássico
Branco 30x60 HD, Tipo A,
Pointer (ou similar) assentada
com argamassa ACI,e rejunte
cor cinza platina

Cerâmica branca 10x10cm,
do piso até 1,10m de altura na
parede.Assentada com
argamassa ACI, junta de
3mm, rejunte cinza platina ou
similar

Forro termoacústico
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Sala de aula 16

Laboratório de química Lab. de artes e sustentabilidade

Sala de aula 17
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Estacionamento Bicicletário
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Suporte metálico para
estacionar bicicletas
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Chuveiro/Lava-olhos de
emergência

Cerâmica branca 10x10cm,
do piso até 1,10m de altura na
parede.Assentada com
argamassa ACI, junta de
3mm, rejunte cinza platina ou
similar

Telhado com telha
termoacústica(i=6%) Ver projetos

complementares

Platibanda de placa cimentícia pintada
na cor verde(tinta acrílica externa)

Cerâmica branca 10x10cm,
do piso até 1,10m de altura na
parede.Assentada com
argamassa ACI, junta de
3mm, rejunte cinza platina ou
similar

Parede de concreto/PVC
recoberta com textura acrílica,
cor branca , com efeito "casca
de jaca" de 1,10m até o
forro(2,80m do piso)

Parede de concreto/PVC
recoberta com textura acrílica,
cor branca , com efeito "casca
de jaca" de 1,10m até o
forro(2,80m do piso)

Forro de PVC

Forro termoacústico

Parede de concreto/PVC
recoberta com textura acrílica,
cor branca , com efeito "casca
de jaca" de 1,10m até o
forro(2,80m do piso)

Cerâmica branca 10x10cm,
do piso até 1,10m de altura na
parede.Assentada com
argamassa ACI, junta de
3mm, rejunte cinza platina ou
similar
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Rufo de chapa de aço
galvanizadoCalha de aço

galvanizada 30cm
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telha trapezoidal de aço pintada na

cor verde(Ver detalhamento no projeto
de estruturas)
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Revestimento Clássico
Branco 30x60 HD, Tipo A,
Pointer (ou similar) assentada
com argamassa ACI,e rejunte
cor cinza platina

Revestimento Clássico
Branco 30x60 HD, Tipo A,
Pointer (ou similar) assentada
com argamassa ACI,e rejunte
cor cinza platina

Pintura artística no refeitório
de 1,10m do piso até o forro
(2,80m)
Cerâmica 10x10cm branca,
do piso até 1,10m de parede Base de salto para

competição
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Base do canteiro 20cm 
de alvenaria revestida 
de cerâmica 10x10cm
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Patamar

Patamar Corrimão em aço inox com duas
alturas(92cm e 70cm do piso) e

prolongamento nas bordas de 30cm
de comprimento

Área em volta da piscina
+2,00

Platibanda de placa
cimentícia pintada na
cor verde(tinta acrílica

externa)
Platibanda de placa cimentícia pintada

na cor verde(tinta acrílica externa)Castelo d'água
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Gradil Nylofor padrão 1,53m cor verde

Fixar sobre alvenaria 
com afastamento de 
5cm

Base de alvenaria de 
vedação(50cm) pintada 
com tinta acrílica externa, 
cor verde 
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Forro de PVC

Telha trapezoidal de
aço(i=10%)

Gradil de Nylonfor

Central de resíduos

Corrimão duplo de aço
com prolongamento de

30cm na ponta

Revestimento Clássico
Branco 30x60 HD, Tipo A,
Pointer (ou similar) assentada
com argamassa ACI,e rejunte
cor cinza platina
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Escala: Prancha:

Natureza: Conteúdo:

Descrição:

Projeto 
arquitetônico

Quadro de áreas:

Área do terreno:

Área construída:

Área de coberta:
Área de solo natural:

Data:
Abril de 2024

9.611,47m²

Bruna Rafaela de Assis
Arquiteta e Urbanista | CAU  A170058-8

Município de Toritama
C.N.P.J. 11.256.054/0001-39

Projeto arquitetônico de escola (ensino fundamental 
II) com 25 salas, localizada na Rua Luiz Pedro da 
Silva(Luizinho de Pedro Costa),cod. log. 840, Q=
228(equipamento comunitário 02), loteamento 
Colorado, S/N,no município de Toritama-PE.

Descrição da área construída
(nivel térreo-7m)2.613,04m²
sendo (35,84 coberta de acesso)
(nivel inferior1-3.35m)=1.871,85m²,sendo 747,93m² do 
refeitório externo 
(nivel inferior 2m)=2.309,75m² (nivel inferior 2m),sendo 
1.190,98m² da quadra e arquibancadas,jogos e, 32m² 
coberta área de convivência dos  fundos, 500m² piscina, 
e, 586,77m²área envolta da piscina.

Área de solo impermeável:

5.671,43m²

8.222,38m²
1.389,09m²

6.791,63m² 

Secretaria de Educação Ciência e Tecnologia
C.N.P.J. 31.287.647/0001-70

Como
indicado

06/48Escala: 1 : 125

Corte EE'
5

Escala: 1 : 125

Corte FF'
4

Escala: 1 : 125

Corte GG'
3

Escala: 1 : 50

Corte PP'
9

Escala: 1 : 125

Corte AA'
1

Escala: 1 : 125

Corte BB'
2

Cortes longitudinais
Corte AA',BB',GG',EE',FF',PP'QQ'
Ampliação da planta baixa da central de 
resíduos(lixo)

ARQ

Escala: 1 : 25

A''' DET-Fixação do gradil Nylofor na fachada
6

Escala: 1 : 50

Corte QQ'
8

Escala: 1 : 50

Planta baixa-central de resíduos(lixo)7
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